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PASSO 2
Deslize o Tambor
sobre o Castelo até
ele encostar na rosca
do castelo. Gire o
Tambor de forma que
a escala fique visível.
Aperte o Parafuso do
Tambor.

PASSO 1
Solte o Parafuso de Trava
(Somente nas Séries "S" e
"M") e em seguida solte o
Parafuso da Manopla.
Remova a manopla. Nota:
Se a válvula for montada em
painel, monte a válvula no
painel antes de prosseguir.

PASSO 3
Monte a Extensão da
Haste na Haste e aperte
delicadamente o Parafuso
de Extensão da Haste.
Gire a Extensão da Haste
para ajustar a posição da
haste da válvula ligeira-
mente abaixo do fluxo
mínimo requerido (Somen-
te para as Séries "S" e "M").

PASSO 4
Solte o Parafuso de
Extensão da Haste e
deslize a Extensão da
Haste para baixo contra
o Tambor, sem girar a
Haste. Reaperte o
Parafuso de Extensão
da Haste. Fica então
ajustado um limite
positivo para a manopla.
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Estas instruções também estão disponíveis em inglês, francês, italiano, alemão e espanhol.

PASSO 5
Instale a Manopla Vernier
na Extensão da Haste e
alinhe a marca zero da
Manopla com a marca
zero do Tambor. Aperte o
Parafuso da Manopla.
Teste a vÆlvula para
verificar seu funcionamento
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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM — Kit de Manopla Vernier para Válvulas Micrométricas Séries "S", "M" e "L"
Chaves sextavadas: Série "S" - 1/32", 1/16" e 5/64"; Série "M" - 1/32" e 5/64"; Série "L" - 5/64"

MANOPLA VERNIER
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